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Leistungserklärung 

Nr. UFH 004 

1. Eindeutiger Kenncode des
Produkttyps 

Ünterflurhydranten 

2. Chargennummer Artikel, Nennweite und Herstelldatum siehe Einzelprodukt 

3. Verwendungszweck Feuerlöschung 

4. Handelsname Düker  
und Kontaktanschrift Düker GmbH 

Hauptstraße 39-41 

D-63846 Laufach 
www.dueker.de 

5. ggf. Bevollmächtigter nicht relevant 

6. System zur Bewertung System 1 

7. Details Die notifizierte Stelle OFI Technologie & Innovation GmbH Wien 1085 hat eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, 
eine Erstinspektion des Werks und werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt eine laufende Überwachung, Beurteilung 
und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durch. Sie hat ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt. 

8. Produkt mit Europäischer
Technischer Bewertung 

nicht relevant 

9. Erklärte Leistung Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation 

Betriebszuverlässigkeit 

Ausführung 

Gehäuse EN-GJS EN 14339:2005 

Elastomere EN 681-1 Typ WA EN 14339:2005 

Abschlusskörper feststehend, austauschbar EN 14339:2005 

Spindeldichtung NPD* EN 14339:2005 

Entleerungssystem Restmenge/Zeit ≤ 100 ml / ≤ 15 min. EN 14339:2005 

Drücke bestanden EN 14339:2005 
Schließrichtung Im Uhrzeigersinn EN 14339:2005 

Anzahl der Umdrehungen zum Öffnen 
  Gesamtzahl / Einsetzen der Strömung  9 / 3 Umdrehungen 

EN 14339:2005 

Festigkeit gegen Betätigungskräfte 
  höchstes Betätigungsmoment MOT: 
  Mindestfestigkeitsmoment MST: 

105 Nm 
210 Nm 

EN 14339:2005 

Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel bestanden EN 14339:2005 

Hydranten für Nicht-Trinkwassersysteme nach Abstimmung  EN 14339:2005 

Hydraulische Eigenschaften Min / Messwert Kv ≥ 60 m³/h / 131 m³/h EN 14339:2005 

Bemaßung von Anschlüssen  
Eingang (Flansch)/Abgang (Bajonettklaue)  

DN 80 PN 16 EN 1092-2 /  
DN 80 (75 mm) DVGW W 386 

EN 14339:2005 

Dauerhafte Betriebszuverlässigkeit 

Korrosionsbeständigkeit 
  Email: 
  EP-Pulverbeschichtung außen / innen: 

DIN EN ISO 11177 
DIN 3476 / DIN 30677-1 

EN 14339:2005 

Dauertauglichkeit bestanden EN 14339:2005 

* No Performance Determined/Keine Leistung festgelegt 

10. Schlusssatz Die Leistung des Produkts gemäß Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung 
dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 
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  Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
   
  Stefan Flentge, Head of Innovation 
   
  und 
   
  Simon Salg, Quality Management 
   
  Namen, Funktionen 
     
  Karlstadt, 20.09.2022 
  Ort und Datum Unterschriften 

 


