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Ytelseserklæring 

No. Verbinder 004 

1. Unik identifikasjonskode for
produkttype 

Koblinger for avløpssystem bestående av rør og deler laget av støpejern 

2. Produksjonsnummer Delenummer og nominell diameter, se hvert enkelt produkt 

3. Bruksområde Bortleding av avløps- eller regnvann fra bygg 

4. Navn Dükorapid®, Dükorapid® Inox, Dükorapid® Inox EC, BSV 90, Düker CV og dobbeltkobling 
og kontaktadresse Düker GmbH 

D-97753 Karlstadt 

www.dueker.de 

5. Dersom nødvendig,
godkjent representant

Ikke nødvendig 

6. Systemvurdering System 4 

7. Detaljer Produsenten utfører produksjonskontroll på fabrikken 

8. Produkt med europeisk
Vurdering 

Ikke nødvendig 

9. Bekreftet ytelse Essensiell karakteristikk Ytelse I.h.t. spesifikasjon 

Reaksjon på brann 

Støpejern NPD* EN 877:2010-01 

System NPD* EN 877:2010-01 

Innvendig trykkbelastning Godkjent EN 877:2010-01 

Toleranser/dimensjon 

Utvendig diameter NPD* EN 877:2010-01 

Veggtykkelse NPD* EN 877:2010-01 

Ovalitet NPD* EN 877:2010-01 

Støtmotstand NPD* EN 877:2010-01 

Tetthet 

Tetthet mot vann Godkjent EN 877:2010-01 

Tetthet mot luft Godkjent EN 877:2010-01 

Beregnet holdbarhet 

Utvendig belegg Godkjent EN 877:2010-01 

Innvendig belegg NPD* EN 877:2010-01 
*No Performance Determined/Ingen ytelse fastsatt

10. Produktets egenskaper identifisert i pkt. 1 og 2 er i henhold til oppgitt egenskap i pkt. 9.
Denne erklæringen er utstedt under ansvar av produsent identifisert i pkt. 4

Signert for, og på vegne av produsent av: 

Stefan Flentge, Head of Innovation 

og 

Simon Salg, Quality Management 

Navn og stilling 

Karlstadt, 20.09.2022 
Sted og dato for utstedelse Signaturer 


