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SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro Verbinder 004 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste  Viemäripannat valurautaisille viemärijärjestelmille

2. Sarjanumero Tuotenumero ja nimelliskoko katso tuotteesta 

3. Käyttötarkoitus Jäteveden tai sadeveden poistaminen rakennuksista 

4. Tuotenimi Dükorapid®, Dükorapid® Inox, Dükorapid® Inox EC, BSV 90, Düker CV ja kaksoispanta liitin 
ja valmistajan yhteystiedot Düker GmbH 

D-97753 Karlstadt 

www.dueker.de 

5. Mahdollinen valtuutettu edustaja Ei sovellu 

6. Varmennusjärjestelmä Järjestelmä 4 

7. Yksityiskohdat Valmistaja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan 

8. Rakennustuote josta on annettu 
eurooppalainen tekninen arviointi

Ei sovellu 

9. Ilmoitetut suoritustasot Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät 

Palotekninen käyttäytyminen 

Valurauta NPD* EN 877:2010-01 

Mallisto NPD* EN 877:2010-01 

Sisäinen paineenkestävyys Hyväksytty EN 877:2010-01 

Mittatoleranssit 

Ulkohalkaisija NPD* EN 877:2010-01 

Seinämän paksuudet NPD* EN 877:2010-01 

Soikeus NPD* EN 877:2010-01 

Iskunkestävyys NPD* EN 877:2010-01 

Tiiviys 

Vesitiiviys Hyväksytty EN 877:2010-01 

Ilmatiiviys Hyväksytty EN 877:2010-01 

Kestävyys 

Ulkopinnoite NPD* EN 877:2010-01 

Sisäpinnoitteet NPD* EN 877:2010-01 
*suoritustasoa ei ole määritelty

10. Loppulause Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

Stefan Flentge, Head of Innovation 

ja 

Simon Salg, Quality Management 

nimi, tehtävä 

Karlstadt, 20.09.2022 
paikka ja päivämäärä allekirjoitus 


