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Verarbeitung der Rohre

Montageanleitungen

Diiker pro-cut Band

Diiker MLK-protec Rohre werden in Drei-Meter-Langen gelie-
fert. Die Rohre kdnnen zur Anfertigung der benétigten Baulan-
gen und Passstiicke wie normale SML-Rohre geschnitten
werden. Damit der Schutzfilm nicht unterbrochen wird, sind
die zugeschnittenen Rohre mit dem Schnittkantenschutz Diiker
pro-cut Band zu versehen.

Achtung: Das Diiker pro-cut Band muss ausdriicklich iiber den
Handel disponiert werden, es wird nicht automatisch beigelegt.

Montageanleitung Schnittkantenschutz

1. Nach dem Trennen des Rohrs/Formstiicks scharfe Kanten
brechen und die Oberflachen mit einem geeigneten Tuch und
Alkohol (Spiritus) reinigen, so dass sie absolut trocken,

staub- und fettfrei sind. Der Alkohol muss vor der Bandmontage
vollstandig verdunsten.

2. pro-cut Band auf die Lange des Rohrinnenumfangs
zuschneiden (Male aus Tabelle unbedingt einhalten), Band
leicht erwarmen (Heizung oder andere Warmequelle).
Papier abziehen.

DN 50 70 80 100 125 150 200 250 300 400
mm 160 225 240 325 400 480 630 830 990 1310

3. pro-cut Band mit der klebenden Seite an die AulRenseite des
geschnittenen Rohrs, mind. 20 mm vom Rand entfernt, anlegen.
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Werkstoffe: Butylkautschuk mit Fluor-Polyethylen-Folie
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
Lagerung bei +5 °C bis +25 °C

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Fiir Detailinformationen beachten Sie bitte das Technische
Merkblatt (siehe www.dueker.de)

4. pro-cut Band mit leichtem gleichm&Rigem Zug um das Rohr
legen, leicht tiberlappen lassen. Falls ein Spalt bleibt, beide
Seiten einzeln nochmals etwas |8sen und das Band unter
heherer Spannung bis zum Uberlappen dehnen.

5. Band von auen nach innen an die Rohrinnenflachen driicken
und festpressen. Das Band muss innen spannungsfrei anliegen.

6. Fertiger Schnittkantenschutz.

Vor Verbindermontage falls nétig Gleitmittel aufbringen.
Gegebenenfalls die Spannschraube des Verbinders vor dem
Aufschieben etwas lockern.

MONTAGEANLEITUNGEN

Montageanleitungen Verbinder

Die Montageanleitungen der Verbinder entnehmen Sie bitte
der jeweils aktuellen Version der SML Planungs- und Projektie-
rungsunterlage
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Einfiihrung

Zuleitungen und Liftungsleitungen von Fettabscheidern un-
terliegen hohen Belastungen aufgrund des Fettgehalts des
Abwassers. Neben den chemischen Auswirkungen der Fette
und sonstigen Bestandteile ist vor allem das Risiko von Abla-
gerungen zu bedenken. Diese Ablagerungen belasten das Rohr
einerseits mechanisch, fiihren aber andererseits auch zu einer
Potenzierung der chemischen Angriffe.

Normengrundlagen
Die Gestaltung von Zulauf- und Liiftungsleitungen im Bereich

von Fettabscheidern unterliegt in erster Linie der DIN EN 1825-2
sowie der DIN 1986-100.
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Materialwahl

DIN 1986 Teil 4 unterscheidet nach ,hauslichem Schmutzwasser
einschlieRlich Niederschlagswasser” und ,anderem Abwasser”,
bei dem im Einzelfall nachgewiesen werden muss, dass die
Abwasserrohre und -formstiicke anwendbar sind. Die Zuleitung
und Liftung des Fettabscheiders fallt in die Kategorie ,anderes
Abwasser”, so dass die Materialwahl auf einer Herstelleremp-
fehlung basieren sollte. Diiker empfiehlt fiir diese Anwendung
das MLK-protec Abflussrohrsystem.

Bei den Verbindungen haben sich EPDM-Dichtungen bei Gber-
wiegend pflanzlichen Fetten seit Jahren bewahrt. Nur bei {iber-
wiegend tierischen Fetten empfiehlt Diiker die Verwendung von
NBR-Dichtmanschetten.

Gestaltung der Zulaufleitung

Grundsétzlich sollen Abscheideranlagen so nahe wie moglich
am Entstehungsort der fetthaltigen Abwasser platziert werden,
um die Zuleitung mdglichst kurz zu halten. Um eine ausreichen-
de FlieBgeschwindigkeit und Selbstreinigung der Leitung zu er-
zielen, ist das Abwasser der Abscheideranlage im freien Gefélle
von mindestens 2% bzw. 1:50 zuzufiihren. Wenn aus baulichen
Griinden eine ungiinstige Leitungsfiihrung gewahlt wird und/
oder die Zuleitung recht lang sein muss, kann unter Umstén-
den eine Wéarmeisolierung notig sein, um Fettanlagerungen zu
verhindern. Eine solche ungiinstige Leitungsfiihrung sollte aber
unbedingt die Ausnahme bleiben.

Der Ubergang von einer Fallleitung in eine liegende Leitung
erfolgt mit einem Doppelbogen mit 250 mm Beruhigungs-
strecke bzw. mit einem entsprechenden Rohrstiick zwischen
zwei 45°-Bogen. Nach dem Ubergang auf die liegende Leitung
muss vor dem Anschluss an den Fettabscheider eine weitere
Beruhigungsstrecke vorgesehen werden, die mindestens das
10fache der Nennweite am Zulauf zum Fettabscheider lang ist,
bei DN 100 also 1000 mm. Dies ist erforderlich, um tibergroRRe
Verwirbelungen von Wasser und Fett zu vermeiden, die die Effi-
zienz des Fettabscheiders beeintrachtigen wiirden.

Der Schmutzwasserabfluss Qs in der Zulaufleitung zum Fettab-
scheider wird gemall Anhang A der DIN EN 1825-2 errechnet;
die Dimensionierung der Leitung erfolgt dann nach DIN 1986-100
flir einen Fiillungsgrad von 50%.

Entliiftung und Reinigungsdffnungen

Die Zulaufleitung zum Fettabscheider ist laut DIN EN 1825-2
grundsatzlich iiber Dach zu entliften, genauso wie jede einzelne
Anschlussleitung tiber 5 m Lange. Falls die Zulaufleitung auf
den letzten 10 m vor dem Fettabscheider keine solchen entliifte-
ten Anschlussleitungen aufweist, muss so nah wie maglich am
Abscheider nochmals eine Liiftungsleitung integriert werden.

Laut DIN 1986-100 dirfen die verschiedenen Liftungsleitungen
der Zuleitung und gegebenenfalls des Abscheiders selbst zu
einer Sammelltftung zusammengefiihrt werden; Liiftungslei-
tungen anderer Abflussleitungen oder die der dem Abscheider
nachgeschalteten Hebeanlage diirfen hier jedoch nicht mit an-
geschlossen werden. Die Dimensionierung der Sammelliiftung
erfolgt nach DIN 1986-100, Abschnitt 14.1.6.2.

Auf ausreichend viele und gut platzierte Reinigungséffnungen
ist unbedingt zu achten, damit die Leitung im Bedarfsfall schnell
inspiziert oder gereinigt werden kann.

FETTLEITUNGEN

Wiarmeddammung und Begleitheizung

Der informative Anhang D der DIN EN 1825-2 gibt Empfehlun-
gen, wo Wérmeddmmungen oder sogar Begleitheizungen unter
Umstdnden sinnvoll sind, um Fettablagerungen zu verhindern.
So kénnen Warmedammungen erforderlich sein, wenn Leitun-
gen — vor allem langere Leitungen — durch kiihle Kellerrdume
gefiihrt werden; bei frostgefahrdeten Geb&dudeteilen ist sogar
eine Begleitheizung mit Ddmmung denkbar.

Rohrbegleitheizungen sind z. B. bei frostgefahrdeten Leitungs-
teilen zu empfehlen. Zur Energieeinsparung werden nach
Anhang D der DIN EN 1825-2 ein Thermostat (Regelbereich
zwischen 25 °C und 40 °C) und eine Zeitschaltuhr dringend
empfohlen. Darlber hinaus sollten aber auch die hohen Mon-
tage-, Betriebs- und Reparaturkosten einer Rohrbegleitheizung
in die Uberlegungen mit einbezogen werden. Riicksprache mit
dem Hersteller der Rohrbegleitheizung ist anzuraten.

Bei nicht frostgefahrdeten Leitungen sollte die Notwendigkeit
von Isolierungen genau gepriift werden. Hohe Abwassertempe-
raturen im Fettabscheider beeintrachtigen dessen Abscheide-
wirkung. Insofern ist eine gewisse Abkiihlung des haufig heilken
Abwassers durchaus wiinschenswert.

Beispiel: Bei einer 50 m langen liegenden Leitung in DN 100 hat
das Abwasser bei 2% Gefélle und 50% Fiillungsgrad eine Flie3-
geschwindigkeit von 1 m/s, benétigt also nur 50 Sekunden von
der Ablaufstelle zum Fettabscheider. Je nach Ausgangs- und
Umgebungstemperatur ist hier oft keine Isolierung zu empfeh-
len. Konkrete Empfehlungen kénnen aber nur fir den Einzelfall
gegeben werden.
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Verlegerichtlinien Erdverlegung
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Materialwahl

ERDVERLEGUNG

Bodenbeschaffenheit

Die Produktnorm DIN EN 877 enthélt in Punkt 4.8.3.2 genaue
Vorgaben tiber die nétige Auenbeschichtung bei erdverlegten
gusseisernen Abflussrohrsystemen:

.Die AuBenbeschichtung der Rohre muss aus einer metallischen

Zinkschicht und einer mit Zink vertraglichen Deckbeschichtung

aufgebaut sein (...). Bei Messung muss die mittlere flachenbezo-

gene Zinkmasse mindestens 130g/m? betragen. (...)"

In Punkt 4.8.3.3 heilst es:

Formstiicke und Zubehérteile miissen eine Beschichtung besit-

zen, (...) die qualitativ mindestens der der Rohre entsprechen
muss, z.B. (...) Beschichtungen auf Epoxydharz-Basis.”

Diesen Vorgaben entsprechen die Diker-Rohrsysteme TML,
MLK-protec und MLB. SML ist nicht fiir die Erdverlegung geeig-
net.

In 4.8.4.1 werden die Materialien fiir Verbindungen in der Erd-
verlegung spezifiziert:

.Alle Bauteile der Spannelemente oder Hiilsen miissen aus Guss-

eisen mit einer Beschichtung nach 4.8.3.3 und/ oder aus austeni-
tischem nichtrostenden Stahl nach EN 10088-1, EN 10088-2

und EN 10088-3 mit mindestens 16,5% Chrom und 8,5% Nickel
oder gleichwertig, oder aus anderem vergleichbar bestandigem
Werkstoff hergestellt werden.”

Diesen Vorgaben entsprechen die Stahimanschetten und Ver-
schraubungen aller , Inox"“-Verbindungen (Rapid Inox, MLetec®-
Rapid Inox, Connect-F Inox, Connect-G Inox). Als ,vergleichbar
bestandiger Werkstoff” kann der SVE betrachtet werden. Auf-
grund der Montagefreundlichkeit empfehlen wir jedoch die Ver-
wendung eines Rapid Verbinders.

Achtung: die friiher in der Erdverlegung gebrauchlichen CE-Ver-
binder entsprechen vom Werkstoff hier nicht den Vorgaben des
Paragraphen 4.8.4.1 der Produktnorm.

Falls Bauteile eingesetzt werden, die nicht den Vorgaben des
Absatzes 4.8. der DIN EN 877 entsprechen, muss fiir diese Teile
ein nachtréglicher Korrosionsschutz nach DIN 30672 aufgebracht
werden, z.B. eine Korrosionsschutzbinde der Firma Denso.

Die Aggressivitat des Bodens wird nach DVGW Arbeitsblatt
GW3 ermittelt und in Bodengruppen ausgedriickt. Die Ermittlung
erfolgt aufgrund zahlreicher Faktoren, z.B. Bodenart, Bodenzu-
stand, Bodenwiderstand, Wassergehalt, pH-Wert, Sulfid-, Sulfat-
und Chloridgehalt.

Diiker TML, MLK-protec und MLB sowie , Inox"-Verbinder sind
geeignet fir

e Bodengruppe la (praktisch nicht aggressiv)
e Bodengruppe Ib (schwach aggressiv)
¢ Bodengruppe Il (aggressiv)

Bei stark aggressivem Boden (Bodengruppe Ill) muss ein Korrosi-

onsschutz wie z.B. von Fa. Denso auf der gesamten Leitung an-
gebracht werden. Dasselbe gilt fiir Verlegung im Grundwasser.

Bettung

Die Planung und Ausfiihrung der Bettung erfolgt nach
DIN EN 1610, Absatz 7, sowie ATV-DVWK Arbeitsblatt A139

.Einbau und Priifung von Abwasserleitungen und -kandlen”.

Die Dicke der unteren Bettungsschicht aus verdichtungsfahi-
gem Material betrdgt mindestens 100 mm, eine Erhdhung die-
ses Wertes um ein Zehntel des jeweiligen Rohrdurchmessers
ist empfehlenswert. Bei sehr fest gelagertem Boden betragt der
Wert mindestens 150 mm, mit der Empfehlung ihn um ein Fiinf-
tel des Rohrdurchmessers zu erhéhen.

Die Dicke der oberen Bettungsschicht muss vom Planer vorgege-
ben werden.

Fir die Verbindungen sind gegebenenfalls Aussparungen in der

Bettung vorzusehen, damit die Rohrleitung nicht auf der Verbin-
dung aufliegt.
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ERDVERLEGUNG

Statischer Nachweis

Dichtheitspriifung

Die statische Berechnung erfolgt nach den Vorgaben des
ATV-DVWK Arbeitsblattes A127 ,Richtlinien fiir die statische
Berechnung von Entwéasserungskanalen und -leitungen”.

Verdichtung der Grabenfiillung

Die Verdichtung erfolgt nach den Vorgaben der DIN EN 1610, Ab-

satz 11 sowie ATV-DVWK Arbeitsblatt A139 ,Einbau und Priifung
von Abwasserleitungen und -kandlen”.

Scheiteldruckbelastung

Die Dichtheit erdverlegter Abflussrohrleitungen muss geméaR
DIN EN 1610 nachgewiesen werden. Vorgeschrieben ist die
Priifung nach der Verfiillung; dringend zu empfehlen ist eine
zusétzliche Prifung vor der Verfiillung, der eine griindliche Sicht-
priifung der Rohrleitung vorausgeht.

Die Dichtheitspriifung kann prinzipiell mit Luft oder mit Wasser
durchgefiihrt werden. Bei Fehlschlagen der Priifung mit Luft kann
auf die Priifung mit Wasser umgestiegen werden. Wir empfeh-
len jedoch von vornherein die Priifung mit Wasser.

Priifung mit Luft

Die Belastbarkeit gusseiserner Abflussrohrsysteme kann auf der
Grundlage der DIN EN 877, Anhang C.2 ermittelt werden.

Aufgrund der hohen Materialfestigkeit konnen TML, MLK-protec
oder MLB-Rohrleitungen fiir alle in der Praxis der Grundstticks-
entwasserung Gblichen Uberdeckungshshen einschlieRlich Ver-
kehrs- und Flachenlasten eingesetzt werden.

Bei sach- und fachgerechter Verlegung kann als Richtwert eine

Uberdeckung von 0,8 bis 6 m bei gleichzeitiger Belastung durch
Verkehrslast SLW 60 angenommen werden.
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Die Priifung mit Luft erfolgt nach Tabelle 3 der DIN EN 1610.
Beim vom ZVSHK empfohlenen Priifverfahren LC betragt der
Priifdruck 100 mbar, der zuldssige Druckabfall 15 mbar, und die
Priifdauer 3 bis 8 Minuten je nach Leitungsdurchmesser.

Zundchst wird der Druck durch Nachspeisung von Luft aufrecht
erhalten. Diese Zeit dient zum Temperaturausgleich der zuge-
fiihrten Luft. Danach wird keine Luft mehr zugeftihrt und der
Druckabfall nach dem definierten Zeitraum gepriift.

Bewahrt haben sich elektronische Geréte oder das U-Rohr-
Manometer.

Priifung mit Wasser

Die Priifung kann fiir die gesamte Leitung oder in definierten
Leitungsabschnitten erfolgen.

Zundchst muss die Rohrleitungsldnge ermittelt werden, woraus

sich Innenflache und die zuldssige Wassernachspeisung ergeben.

Der Priifdruck wird entsprechend der Fiillung des Priifabschnit-
tes vom Rohrscheitel bis zum Geldndeniveau ermittelt, z.B.

2,5 m =25 kPa (250 mbar). Der Priifdruck betragt mindestens
10 kPa, héchstens 50 kPa.

Die Leitung wird am Leitungstiefpunkt langsam mit Wasser ge-
flillt, so dass in der Leitung enthaltene Luft an den Hochpunkten
entweichen kann. Nach Erreichen des Priifdruckes muss die Lei-
tung zum Temperaturausgleich eine Stunde lang vollgefillt sein.

Danach beginnt die 30-minitige Priifdauer. Der Druck ist inner-
halb 1 kPa konstant auf Niveau des festgelegten Priifdruckes zu
halten, indem zum Ausgleich entweichender Wassermengen
aufgefiillt wird. Die Hohe des Wasserstandes iber Geldndeni-
veau darf max. 10 cm betragen, um den Druck um nicht mehr als
1 kPa zu erhdhen.

Die Menge des aufgefiillten Wassers ist zu protokollieren. Sie

darf innerhalb der Priifdauer folgende Werte nicht tiberschreiten:

e (,151/m? benetzte Innenflache fiir Rohrleitungen
e (0,20 I/m? fiir Rohrleitungen einschlieRlich Schachte
e 0,40 I/m2 fiir Schachte und Inspektionsdffnungen

Die Werte nur fiir Rohrleitungen betragen z.B.:

Innenflache prom max. nachzuspeisende \Wasser-
menge pro m Rohrin | ca.

Rohrin m? ca.

80 0,24 0,036
100 0,32 0,048
125 0,40 0,060
150 0,48 0,072
200 0,63 0,095
250 0,83 0125
300 0,99 0,149
400 1,31 0197

ERDVERLEGUNG

Sichern gegen Auseinandergleiten

Bei der empfohlenen Dichtheitspriifung im offenen Graben muss
die Leitung an den Verbindungen gegen Auseinandergleiten ge-
sichert werden.

Da die Priifung bei maximal 0,5 bar durchgefiihrt wird, empfiehlt
sich die Verwendung von Verbindungen wie Rapid Inox oder
MLetec® Rapid Inox, die bis 0,5 bar langskraftschliissig sind.
Falls hohere Driicke abzufangen sind, kann z.B. der Connect-G
Inox verwendet werden. Auch Sicherungsschellen (z.B. Kombi-
krallen) tiber einer metallischen Verbindung sind méglich. Diese
Krallen miissen jedoch entweder vor dem Verfiillen wieder ent-
fernt werden oder aber mit einem zusétzlichen Korrosionsschutz
versehen werden.

Maglich ist auch eine Sicherung durch Widerlager, vor allem an

den Richtungsanderungen, z.B. durch Einschlagen von Pfahlen,
Betonwiderlager, Schiittkegel o. 4.
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Ausschreibungstexte

06

Entwasserungen — Diiker — MLK-protec System

Lfd. Nr.

34

Menge

Gegenstand Preis je
Einheit

Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstiicke gepriift

und gefertigt nach DIN EN 877, MaRe nach DIN 19 522, mit protec-
Sonderbeschichtung (SML Typ K), mit Konformitatserklarung und
RAL-Giitezeichen der Giitegemeinschaft Entwasserungstechnik Guss

Kurzbezeichnung: Diiker MLK-protec Rohre und Formstiicke

Rohre innen mit einer zweifachen, separat eingebrannten vollvernetzten
Zweikomponenten-Epoxidbeschichtung in einer Gesamtstarke von 240 pm,
auRen verzinkt und mit grauer Epoxid-Deckbeschichtung versehen,
Formstiicke innen und auBBen mit Pulverepoxid.

Programmumfang DN 50 - 400 nach jeweils giltiger Preisliste.
Resistenz nach aktueller Bestandigkeitsliste.

Verlegung: Nach Diiker Verlegevorschriften unter Einhaltung der
DIN EN 12056 / DIN 1986 Teil 100 / DIN EN 752, DIN EN 1610,
DIN EN 1825-2, entsprechend den Technischen Informationen

Verarbeitungsvorschriften: Schnittstellen sind mit dem Diiker Schnitt-
kantenschutz pro-cut Band zu versehen.

Verbindungen:

Diikorapid® ABP Nr. P-110002488-01/01, Rapid Norma ABP Nr.
P-110002011, Rapid Inox U DIN EN 877, CE Zweibandverbinder U DIN EN
877, Connect-F Inox Verbinder, Connect-G Inox Verbinder, Diiker EK Fix
Verbinder Z-42.5-299 bzw. Konfix-Multi Verbinder Z-42.5-240 und Multi-
quick Verbinder Z-42.5-240 zum Anschluss von Rohren und Formstticken
und anderen Bauteilen (z.B. Gully) aus Fremdwerkstoffen an MLK-protec.
Zur Absicherung von (berdruckgefahrdeten Leitungen und zur Léngs-
kraftschltissigkeit sind Krallen bzw. Connect Verbinder zu verwenden. Die
Verbindungen und Krallen werden gesondert vergiitet.

Lfdm Diiker MLK-protec Rohre in Handelslangen von 3000 mm,
DN ......., einschlielich Zuschnitt , liefern und montieren

Material: Lohn:

Rollen Diiker pro-cut Band als Schnittkantenschutz in Handelslangen
von 10 m, liefern und montieren

Material: Lohn:

Betrag

Lfd. Nr.

Menge

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Gegenstand Preis je Betrag
Einheit

Formstiicke als Zulage**

Stck. Diiker MLK-protec Bogen alle Winkelgrade
(15°,30°,45°,68°,88°), DN ......, liefern und montieren

Material: Lohn:

Stck. Diiker MLK-protec Abzweige alle Winkelgrade (45°, 88°),
DN ....... T , liefern und montieren

Material: Lohn:

Stck. Diiker MLK-protec Reduzierstiicke, DN ....... X e, liefern
und montieren

Material: Lohn:

Stck. Diiker MLK-protec Enddeckel, DN .......... ,
liefern und montieren.

Material: Lohn:

Stck. Diiker MLK-protec Reinigungsrohre mit runder Offnung,
fiir Fallleitungen, DN ........, liefern und montieren

Material: Lohn:

Stck. Diiker MLK-protec Reinigungsrohre mit rechteckiger Offnung,
fir Grund- und Fallleitungen, DN ........, liefern und montieren

Material: Lohn:

Stck. Diiker MLK-protec Fallrohrstiitzen einschl. Auflagerung mit
Gummi, DN ......... , liefern und montieren

Material: Lohn:

Stiick Diikorapid® Verbindungen, ABP Nr. P-110002488-01/01, Pro-
filschelle aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11, nach
DIN EN 10088, Verschlussteil mit nur einer Schraube, Spannbacken aus
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088; Schraube und Vierkantmutter
Stahl mit Zinklamellenbeschichtung, Scheibe A2. Dichtmanschette aus
EPDM, DN ........ , liefern und montieren.

Material: Lohn:
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AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Lfd. Nr. Menge Gegenstand

1 Stlick Rapid Norma Verbindungen, ABP Nr. P-110002011,
Profilschelle aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11,
nach DIN EN 10088, Verschlussteil mit nur einer Schraube, Spannbacken
aus Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088; Schraube und Vierkant-
mutter Stahl oberflachengeschiitzt. Dichtmanschette aus EPDM***,

DN ..., liefern und montieren.
Material: Lohn:
12 Stiick Rapid Inox Verbindungen, U DIN EN 877,

Verschlussteil mit nur einer Schraube, alle Teile aus Werkstoff-Nr.
1.4571/1.4401 nach DIN EN 10088, Dichtmanschette aus EPDM***,
DN ....... , liefern und montieren.

Material: Lohn:

13 Stlick Connect-F Inox Verbindungen, Gehduse aus Werkstoff-
Nr. 1.4571, Verschlussteile aus Werkstoff-Nr. 1.4401, Schrauben aus
Werkstoff-Nr. 1.4404, Dichtmanschette aus EPDM, DN ............. ,

liefern und montieren.

Material: Lohn:

14 Stiick Connect-G Inox Verbindungen, langskraftschliissige Verbindung,

Gehéduse aus Werkstoff-Nr. 1.4571, Verschlussteile aus Werkstoff-Nr.
1.4401, Schrauben aus Werkstoff-Nr. 1.4404, Krallenring aus Werkstoff-
Nr. 1.4310, Dichtmanschette aus EPDM, DN ............. ,

liefern und montieren.

Material: Lohn:

15 Stiick Diiker EK Fix Verbindungen, Zulassungs-Nr. Z-42.5-299
aus EPDM, einschlielich Spannbander, zum Anschluss von Rohren aus
PE-HD / PP an MLK-protec, DN ............. , liefern und montieren.
Material: Lohn:

16 Stlick Konfix-Multi Verbindungen, Zulassungs-Nr. Z-42.5-240 aus
EPDM, einschlieRlich Spannbander, zum Anschluss von Rohrenaus

PE-HD / PP an MLK-protec, DN 100, liefern und montieren.

Material: Lohn:
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Preis je
Einheit

Betrag

Lfd. Nr.

20

Menge

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Gegenstand Preis je Betrag
Einheit

Stlick Multiquick Verbindungen, Zulassungs-Nr. Z-42.5-240 aus EPDM,
einschlieRlich Spannbénder, zum Anschluss von Rohren aus PE-HD / PP an
MLK-protec, DN 100, liefern und montieren.

Material: Lohn:

Stlick Kombi-Krallen, ABP Nr. P-110002089, zugfeste Sicherungsschelle
fur Diikorapid®, Rapid Norma, Rapid Inox und MLetec® Rapid Verbindun-
gen sowie CV- und CE-Verbindungen an druckgeféhrdeten Leitungen,

DN ......... , liefern und montieren.

Material: Lohn:

Stiick Universalkrallen, zugfeste Sicherungsschellen fiir Diikorapid®,
Rapid Norma und Rapid Inox Verbindungen sowie CV- und CE-Verbindun-
gen an druckgefahrdeten Leitungen, DN ......., liefern und montieren

Material: Lohn:

Stck. Diiker Brandschutzverbinder BSV 90, Zweischrauben - Verbin-
der fiir die Installation in Deckendurchfiihrungen mit Brandschutzauflagen
R90, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.17-1893, DN ........ ,
liefern und montieren.

Material: Lohn:

*Die MLK-protec Verbindungen und Befestigungen erhalten eine
gesonderte Position, da Laut VOB (Vergabe- und Vertragsordnung fiir
Bauleistungen, Teil C, DIN 18381) Manschetten und Flanschverbindungen,
getrennt nach Art, Nenndruck und Nennweite, nach Anzahl (Sttick) sowie
Widerlager, Rohrlager, Konsolen und Stiitzgerate nach Anzahl (Stiick) oder
Gewicht (kg), getrennt nach Art und Ausftihrung aufzufiihren sind.

**Weitere Formstiicke sind aus dem Lieferprogramm MLK-protec
zu entnehmen

*** Die Vorschrift der Gummigqualitat ist im Bedarfsfall auf NBR
zu dndern.
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KONTAKT

Regionalverkaufsleiter

Ihre Ansprechpartnerin im Gebiet 1, Gebiet 2 und Gebiet 4:

Elisabeth Krug

Werk Karlstadt

Tel.: 09353 791-259 - Fax: 09353 791-315 -
Mobil: 0160 7403039 - E-Mail: elk@dueker.de

Ihr Ansprechpartner im Gebiet 5, Gebiet 6 und Gebiet 7:

Rudi Gehret

Werk Karlstadt

Tel.: 09353 791-372 - Fax: 09353 791-315 -
Mobil: 0160 7403041 - E-Mail: rug@dueker.de

Ihr Ansprechpartner im Gebiet 3, Gebiet 8 und Gebiet 9:
Bernd Krause
Hauptstrale 130, 37345 WeiRenborn-Liiderode

Tel.: 06093 87-451 - Fax: 06093 87-8451 -
Mobil: 0170 2294288 - E-Mail: bgk@dueker.de

Berater Aquaperfect

Klaus Weber

Kendenicher Strale 84a, 50969 Kdln

Tel.: 06093 87-475 - Fax: 06093 87-8475 -
Mobil: 0160 3691828 - E-Mail: kiw@dueker.de

Ihr Ansprechpartner fiir das gesamte Bundesgebiet.

Produkthotline: 09353 791-280
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Diiker Regionalverkaufsgebiete

Gebiet 1

PLZ-Bereiche:

63700-63999
85000-85139
90000-91749
91810-96439
97000-97859

Gebiet 4
PLZ-Bereiche
70000-76799
77000-77999
78000-79999
88180-89199
89500-89999
97860-97999

Gebiet 7

PLZ-Bereiche:

34000-36399
54000-57939
60000-63639
64000-69999
76800-76839

Gebiet 2

PLZ-Bereiche:

80000-84939
85140-88179
89200-89449
91750-91809

Gebiet b

PLZ-Bereiche:

40000-53999
58000-59999

Gebiet 8

PLZ-Bereiche:

03000-03999
10000-10999
12000-16999
39000-39999

Gebiet 3
PLZ-Bereich:
17000-28999

Gebiet 6

PLZ-Bereiche:

29000-33999
37000-38999

Gebiet 9

PLZ-Bereiche:

01000-02999
04000-049939
06000-09939
36400-36999
96500-96999
98000-99999

Diiker Objektbheratergebiete

Gebiet A
Postleitregionen:

07, 08, 09, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86,
90, 91, 92, 93, 94,

95, 96, 98

Gebiet D
Postleitregionen:

32,33, 34, 37, 40,
41, 42, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51,

52,53, 57, 58, 59

Gebiet B
Postleitregionen:

70,71,72,73, 74,
75,76,77,78,79,

87, 88, 89, 97

Gebiet E
Postleitregionen:

20,21,22, 23, 24,
25,26, 27, 28, 29,

30, 31, 38

Gebiet C
Postleitregionen:

35, 36, 54, 55, 56,
60, 61, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69

Gebiet F
Postleitregionen:

01, 02, 03, 04, 06,
10, 11, 12,13, 14,
15, 16, 17,18, 19,

39,99

KONTAKT

Objektberater

Ihr Ansprechpartner im Gebiet A:

Jens Kiel3ling

Reichbrunstraf3e 3, 91301 Forchheim
Mobil: 0170 6344512

E-Mail: jek@dueker.de

Ihr Ansprechpartner im Gebiet B:

Dieter Kuhn

Werk Karlstadt

Mobil: 0170 2258080
E-Mail: dik@dueker.de

Ihr Ansprechpartner im Gebiet C:

Thomas Schreck

Planweg 22, 63872 Heimbuchenthal
Mobil: 0170 8546589

E-Mail: tos@dueker.de

Ihr Ansprechpartner im Gebiet D:

Lars Junge

Bochumer Stralle 24a, 45549 Sprockhével
Mobil: 0160 90557397

E-Mail: laj@dueker.de

lhr Ansprechpartner im Gebiet E:

Frank Forster

Am Stamers Hoop 4, 26160 Bad Zwischenahn-Elmendorf
Mobil: 0160 7156902

E-Mail: frf@dueker.de

Ihr Ansprechpartner im Gebiet F:
Torsten Andritzke
Gartenstrafle 22, 01936 Kénigsbriick

Mobil: 0160 90557379
E-Mail: toa@dueker.de
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ABFLUSSTECHNIK

239374 /11.10 Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.

Diiker GmbH & Co. KGaA

Wiirzburger StralRe 10
D-97753 Karlstadt /Main

Tel. +49 9353 791-0
Fax +49 9353 791-198

Internet: www.dueker.de
E-Mail: info@dueker.de



