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	Titel: Trinkwasserleitungen, Formstücke aus duktilem Guss für PVC-Rohrleitungen
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Formstücke aus duktilem Gusseisen für PVC-Rohrleitungssysteme, Ausführung und Abmessungen nach DIN EN 12842 oder Werksnorm, mit FGR-Herstellerzeichen und DVGW-Zulassung, Hersteller FGR 6 oder gleichwertig, mit Flanschen nach DIN EN 1092-2 und Steckmuffenverbindungen.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Anschlüsse:

KS-Steckmuffen-Verbindung nach DIN EN 12842 einschl. Keilwulstdichtung System 3 S aus EPDM


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Beschichtung:

· innen und außen: Emaillierung etec nach DIN EN ISO 11177, geprüft nach den Richtlinien des DEV

· innen und außen: Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der "Gütegemeinschaft schwerer Korrosionsschutz" (Herstellerzulassung nach RAL-GZ 662) mit einer Mindestschichtstärke von 250 µm (EWS- oder EPS-Verfahren), Farbe RAL 5005 


	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Betriebsdruck: PN _________
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Verlegung: Nach Düker Verlegeanleitung unter Einhaltung der entsprechenden Normen und Technischen Richtlinien
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker Flanschmuffenstücke E-KS DN _____, PN 10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker Muffenfußkrümmer F-KS 90° DN _____, PN 10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker Einflanschstücke EN-KS DN _____, PN 10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker Doppelmuffenstücke mit Flanschstutzen MMA-KS, DN1 _____, DN2 _____, PN 10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker Doppelmuffenstücke mit Muffenstutzen MMB-KS, DN1 _____, DN2 _____, PN 10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker Abzweigstücke mit Innengewindegang MMR-KS, DN1 _____, DN2 _____, PN 10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker Doppelmuffenreduktionsstücke MMI-KS, DN1 _____, DN2 _____, PN 10
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