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Konformitatsbescheinigung

certificate of conformity
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Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich

Produkte der Wasserversorgung

field of application products of water supply

Zertifikatinhaber Duker GmbH

owner of certificate Hauptstrale 39-41, D-63846 Laufach

Vertreiber Diker GmbH

distributor Hauptstrale 39-41, D-63846 Laufach

Produktart Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Duktile Gussformstiicke fiir
product category PVC-U- oder PE-Rohrleitungssysteme (7613)

Produktbezeichnung

Duktile Gussformsticke (Steckmuffenverbinder) fir PVC-U- oder PE-HD

product description Rohrleitungssysteme fur Versorgungsleitungen, Druckstufe PN 16
Modell KS-Formstiicke

modell

Priifberichte Kontrollprifung Labor: 11 7404-23-01-IB vom 19.06.2023 (MPG)
test reports Baumusterprifung: 110005912 18-01 vom 31.07.2018 (MPG)
Priifgrundlagen DIN EN 12842 (01.11.2012)

test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

UBA BWGL-Email/Keramik (05.08.2019)

UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA ELASTOM (16.03.2016)

DVGW W 270 (01.11.2007)

31.07.2028 / 23-0374-WKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformitét mit der (den) angegebenen Priifgrundlage(n). Es trifft keine Aussage iiber die

04-A-DE

; Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.
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A-212 CW-7613CT0566
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 63 mm

Nennweite: DN 50
KS-Formstlicke Nenndurchmesser: 75 mm
Nennweite: DN 65
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 90 mm
Nennweite: DN 80
KS-Formstilicke Nenndurchmesser: 110 mm
Nennweite: DN 100
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 125 mm
Nennweite: DN 125
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 140 mm
Nennweite: DN 125
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 160 mm
Nennweite: DN 150
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 200 mm
Nennweite: DN 200
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 225 mm
Nennweite: DN 200
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 280 mm
Nennweite: DN 250
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 300 mm
Nennweite: DN 315
KS-Formstiicke Nenndurchmesser: 450 mm
Nennweite: DN 400

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components
Registr.-Nr. Bauteil (Produktart) Modell/Typ Hersteller
registration no. component model/type manufacturer
HW-1003DMO0537 Organische Beschichtungen, Resicoat Diker GmbH

Produktgruppe P1 R4/Pulverbeschichtung

HW-1003DMO0538 Organische Beschichtungen,
Produktgruppe P1
HW-1007DM0588 Emailierte Bauteile, Produktgruppe P1 ETEC/ETEC Ditker GmbH

Luberpox/LackbeschichtungDiiker GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Oberflachen-Ausfiihrungen:
Epoxidharzbeschichtung DIN EN 14901-1
Emaillierung DIN EN ISO 11177




