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DVGW type examination certificate
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DW45606BM3420
Registriernummer 

registration number

Anwendungsbereich 
field of application

Zertifikatinhaber 
owner of certificate

Vertreiber 
distributor

Prodoktart 
product category

Produktbezeichnung
product description

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Düker GmbH
Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach

Düker GmbH
Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach

Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen: Wasser-Anbohrabsperrarmatur für
Rohrleitungen aus PE, Abgang Abmessungsgruppe 1 (6606)

Wasser-Anbohrarmatur mit Hilfsabsperrung für Rohre aus Gusseisen, 
Stahl und Asbestzement

Kiodeii 
model

TOP...

Prüfberichte 
test reports

Kontrollprüfung Labor: 2-0078/24 vorn 24.07.2024 (TZW)
Baumusterprüfung: AB 002/15 vorn 08.04.2015 (TZW)
Baumusterprüfung: AB 001/11 vorn 17.05.2011 (TZW)
Baumusterprüfung: AB 001/01 vorn 19.02.2003 (TZW)

Prüfgrandiagen 
test basis

DVGWW336-P (01.10.2013)

Abiaufdatmm / AZ 
date of expiry / file no.

19.02.2031 /26-0240-WNV

02.03.2026 Le A-1/2_______< A. '
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle 
date, issued by, sheet, head of certification body ( DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH 
Josef-Wirmer-Str. 1-3 
53123 Bonn

Tel.+49 228 9188-888 
info@dvgw-cert.com 
www.dvgw-cert.com



A-2/2 DW-6606BM3420

Typ 
type

Technische Daten 
technical data

Bemerkungen 
remarks

TOP... Druckstufe: PN 16
Nennweite: DN 25

TOP... Druckstufe: PN 16
Nennweite: DN 32

TOP... Druckstufe: PN 16
Nennweite: DN 40

TOP... Druckstufe: PN 16
Nennweite: DN 50

Ausführungsvariante Erläuterungen 
type variation___________ explanations________
TOP für obere Anbohrung
TOPsi für seitliche Anbohrung

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks______________________________________________________________________
Nennweiten der Versorgungsleitung: DN 80, 100, 125, 150, 200, 250 und 300
Anschlussart abgangsseitig: Innengewinde 1", 1 1/4", 1 1/2" und 2" oder PE-HD-Übergangsverbinder d 32, d 40, d 50 und 
d 63

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.


