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Zubehör 
                 Räderzeigerwerke

Schmutzkappe 

                             Zentrier-

scheiben            Bedienungsschlüssel

Handräder Markierungsscheiben

Schließvorrichtung

Merkmale der Teleskop-Einbaugarnitur T3 

für Schieber und Anbohrarmaturen GW336

1 = Zentrierkappe und Schoner, formschlüssig 

 abgedichtet, mit innenliegender EPDM-Dichtung

2 = Stufenlos teleskopierbar

3 =  Drittes Schutzrohr für:

 • bessere Teleskopierfunktion

 • höhere Stabilität und stärkere Verdichtung

4 =  Clip-Stift für  schnelles Verstiften, 

 leichte und schnelle Montage, da kein Werkzeug  

 benötigt wird

Merkmale der Teleskop-Einbaugarnitur 

T3 für Absperrklappen

1 = Zentrierkappe und Schoner, 

 formschlüssig abgedichtet, 

 mit innenliegender EPDM-Dichtung

2 = Stufenlos teleskopierbar

3 =  Drittes Schutzrohr für:

 • bessere Teleskopierfunktion

 • höhere Stabilität und stärkere   

  Verdichtung

4 =  ASK Kuppelmuffe passend 

 zur GetriebewelleFlanschglocke

Die neue Teleskop-Einbaugarnitur T3 ist die innovative 

Weiterentwicklung der erfolgreichen Teleskoplinie T3. 

Die qualitativ hochwertigen Komponenten dieser robus-

ten Teleskop-Einbaugarnitur werden durch ein stabiles 

drittes Schutzrohr ergänzt, um die Verschiebbarkeit des 

Teleskop-Schutzrohres in beide Richtungen zu erleichtern. 

Das dritte geriffelte Schutzrohr ist statisch 

so konstruiert worden, dass es eine hohe 

Wandbelastung bei der Verfüllung des 

Rohrgrabens aushalten kann. Am unteren 

Ende wird es werkseitig thermisch mit der 

Schutzglocke verschweißt und oben durch 

eine Abstreifkappe gegen Schmutz gesichert. 

Düker Teleskop-Einbaugarnitur T3  
Für Schieber und Anbohrarmaturen GW336 sowie Absperrklappen
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