	Lfd.Nr.
	Menge
	Gegenstand
	Preis je

Einheit
	Betrag

	
	
	
	
	

	
	
	Titel: Entwässerungen – Düker – SML-System
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522 mit CE-Markierung und Leistungserklärung nach BauPVo, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss. Brandverhalten A1 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Kurzbezeichnung: Düker- SML -Rohre und Formstücke
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Rohre innen mit einer hochgradig vollvernetzten ockerfarbigen Zweikomponenten - Epoxid - Beschichtung, außen mit rotbrauner Farbgrundierung versehen, Formstücke innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxid-Beschichtung.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Programm Umfang DN 50 – 300 bzw. 400 nach jeweils gültiger Preisliste.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Verlegung: Nach Düker Verlegevorschriften unter Einhaltung der DIN EN 12056 / DIN 1986 Teil 100 / DIN EN 752, DIN EN 1610, entsprechend den Technischen Informationen
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Verbindungen: 

Dükorapid®, Dükorapid® Inox, CE Zweibandverbinder, Connect-F Inox-Verbinder, Connect-G Inox-Verbinder, CV-Verbinder, CE-Verbinder, Düker EK Fix-Verbinder Z-42.5-299 bzw. Konfix-Multi-Verbinder Z-42.5-240 und Multiquick-Verbinder Z-42.5-240 zum Anschluss von Rohren und Formstücken und anderen Bauteilen (z.B. Gully) aus Fremdwerkstoffen an SML. Zur Absicherung von überdruckgefährdeten Leitungen und zur Längskraftschlüssigkeit sind Krallen bzw. Connect-Verbinder zu verwenden. Die Verbindungen und Krallen werden gesondert vergütet.* 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Lfdm Düker - SML-Rohre in Handelslängen von 3000 mm, DN ......., einschließlich Zuschnitt , liefern und montieren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Formstücke als Zulage**
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stck. Düker – SML-Bogen alle Winkelgrade (15°,30°,45°,68°,88°), DN ......, liefern und montieren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stck. Düker - SML-Abzweige alle Winkelgrade (45°, 70°, 88°), DN ....... x ......., liefern und montieren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stck. Düker - SML-Abzweige mit Kurzmuffe und Dichtung, 88° mit 45° Einlaufwinkel, DN 100x50, zum Anschluss von Bodenabläufen und Duschrinnen an die Fallleitung innerhalb der Decke, liefern und montieren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stck. Düker - SML-Übergangsrohre, DN ....... x ......, liefern und montieren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
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	Stck. Düker - SML-Enddeckel, DN .........., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stck. Düker - SML-Reinigungsrohre mit runder Öffnung, für Fallleitungen, DN ........, liefern und montieren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stck. Düker - SML-Reinigungsrohre mit rechteckiger Öffnung, für Grund- und Fallleitungen, DN ........, liefern und montieren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stck. Düker - SML-Fallrohrstützen einschl. Auflagerung mit Gummi, 
DN ........., liefern und montieren
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Dükorapid® Verbindungen, Profilschelle aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11, nach DIN EN 10088, Verschlussteil mit nur einer Schraube, Spannbacken aus Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088; Schraube und Vierkantmutter Stahl mit Zinklamellenbeschichtung, Scheibe A2. Dichtmanschette aus EPDM, 
DN ........, liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Dükorapid® Inox Verbindungen, Profilschelle aus austenitischem Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088, Verschlussteil mit nur einer Schraube, Spannschlösser aus Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088; Schraube und Vierkantmutter A4, Scheibe 1.4404. Dichtmanschette aus EPDM, 

DN ........, liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker CV Verbindungen, Spannhülse aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 14510/11 nach DIN EN 10088; Verschlussteile und Schrauben verzinkt, Dichtmanschette aus EPDM, DN ......., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück CE Verbindungen, Spannhülse, Verschlussteile und Schrauben aus Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088, Dichtmanschette aus EPDM***, DN ..............., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker CE Zweibandverbinder, Spannhülse, Verschlussteile und Schrauben aus Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088, Dichtmanschette aus EPDM, 
DN ..........., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Connect-F Inox Verbindungen, Gehäuse aus Werkstoff-Nr. 1.4571, Verschlussteile aus Werkstoff-Nr. 1.4401, Schrauben aus Werkstoff-Nr. 1.4404, Dichtmanschette aus EPDM, DN ............., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
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	Stück Connect-G Inox Verbindungen, längskraftschlüssige Verbindung, Gehäuse aus Werkstoff-Nr. 1.4571, Verschlussteile aus Werkstoff-Nr. 1.4401, Schrauben aus Werkstoff-Nr. 1.4404, Krallenring aus Werkstoff-Nr. 1.4310, Dichtmanschette aus EPDM, DN ............., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker EK Fix Verbindungen, Zulassungs-Nr. Z-42.5-299 aus EPDM, einschließlich Spannbänder, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an SML, DN ............., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Konfix Multi Verbindungen, Zulassungs-Nr. Z-42.5-240 aus EPDM, einschließlich Spannbänder, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an SML, DN 100, liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Multiquick Verbindungen, Zulassungs-Nr. Z-42.5-240 aus EPDM, einschließlich Spannbänder, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an SML, DN 100, liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Kombi-Krallen, zugfeste Sicherungsschelle für Dükorapid® und Rapid Inox Verbindungen sowie CV- und CE-Verbindungen an druckgefährdeten Leitungen, DN ........., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Stück Düker Kralle , Stahl galvanisch verzinkt, zugfeste Sicherungsschelle für Düker CV- und CE-Verbindungen an druckgefährdeten Leitungen, 
DN ........., liefern und montieren.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Material:
Lohn:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	*Die SML-Verbindungen und Befestigungen erhalten eine gesonderte Position, da Laut VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil C, DIN 18381) Manschetten und Flanschverbindungen, getrennt nach Art, Nenndruck und Nennweite, nach Anzahl (Stück) sowie Widerlager, Rohrlager, Konsolen und Stützgeräte nach Anzahl (Stück) oder Gewicht (kg), getrennt nach Art und Ausführung aufzuführen sind.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	**Weitere Formstücke aus dem Lieferprogramm entnehmen
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