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Rohrabschottung „Curaflam® System KonfixPro“

– mit Fugenverfüllung, Rohrmanschette und Vorsatzschale – 

der Feuerwiderstandsklasse R 90 
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Curaflam® KonfixPro 

Brandschutz-Schild

WICHTIGER HINWEIS ZUR GÜLTIGKEITSDAUER DER ZULASSUNG:
Die in diesem Heft abgedruckte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
mit der Zulassungnummer Z-19.17-2074 vom 3.11.2015 wurde durch 
 Bescheid des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) vom 11.12.2017 bis 
zum 18.12.2022 verlängert. Den Verlängerungsbescheid finden Sie im 
Anschluss an die Zulassung in diesem Heft. Neben der Verlängerung enthält 
der  Verlängerungsbescheid ausschließlich redaktionelle Änderungen der 
 ursprünglichen Zulassung.
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DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der  Durch führungstechnik eine  
Garantie, die weit über die  gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange Praxis-
erfahrung ist die Grundlage dieses außergewöhnlichen Garantie versprechens. Profitieren  
Sie von unseren Garantieleistungen:
 Ersatz des Produktes im Schadensfall
 Bis zu 10.000 € Kostenübernahme 

 für den Ein- und  Ausbau 
 Bis zu 100.000 € Schadensübernahme 

 für entstandene Sachschäden 

WIR BERATEN SIE GERN!

MITGLIEDSCHAFTEN:

ÖSTERREICHDEUTSCHLAND DOYMA GmbH & Co
 DICHTUNGSSYSTEME
 BRANDSCHUTZSYSTEME

Perfektastr. 61 Objekt 3 / Top 2 
1230 Wien

Fon: +43 (0) 1/ 698 1388
Fax: +43 (0) 1/ 698 1388 - 99
info@doyma.at 
www.doyma.at

DOYMA GmbH & Co
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28876 Oyten
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info@doyma.de 
www.doyma.de

ANSPRECHPARTNER  
EXPORT: 
www.doyma.com/export 
+49 (0) 4207 / 91 66 - 550

ANSPRECHPARTNER 
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
UND BAUTRÄGER:

www.doyma.com/innendienst 
+49 (0) 4207 / 91 66 - 555
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ÖSTERREICH:
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+43 (0) 1 / 698 1388
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TECHNISCHE BERATUNG:
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