Ubereinstimmungsbestitigung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) hergestellt (installiert) hat:

Baustelle bzw. Gebaude:

Datum der Herstellung (Installation) der Rohrabschottung(en):

Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): R

Hiermit wird bestétigt, dass die Rohrabschottung(en) der oben genannten Feuerwiderstandsklasse
zum Einbau in Decken der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse F30, F60, F90 hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1893 des Deutschen Instituts fiir Bautechnik vom 25. April
2018 hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und die fur die Herstellung des
Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

Folgende Abweichungen zur abZ sind vorhanden (bitte detailliert beschreiben):

Folgende KompensationsmaBnahmen wurden getroffen (bitte detailliert beschreiben):

Als Ersteller der Abschottung bewerten wir die Abweichung(en) als nicht wesentlich.

Ort, Datum:

Firma, Unterschrift:

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.)





